
ホンダは1920年創業以来、混練及び押出成
形機の研究・開発に努力を重ねてまいりまし
た。
その結果、驚異的な押出能力と分解掃除の簡
単さを誇る高性能マシン、ホンダ・ディ・エア
リングエキストルーダーHDE型を開発。こ
のように、高能率な真空押出成形機をはじ
め、ホンダの製品は開発、設計、製造、応用を
トータルに展開しています。ホンダの製品か

ら生まれる、成果は数多くのユーザーで実証ずみは勿論、この確固たる実績で着実にユーザーの信頼を集め
ています。

HDE型真空押出成形機

最先端テクノロジーが
創り上げた新時代の
極性能マシンHDE型、
ホンダ・ディ・エアリングエキ
ストルーダー

ホンダ・ディ・エアリングエキストルーダーはセラミックス業界をはじめ、建材、化学、電気、自動車、食品、な
ど数多くの分野で活躍していますが、そこから生み出される製品は、ファインセラミックス、触媒、耐火物、
医薬品、カーボン、研磨材、肥料、飼料、産業廃棄物処理など用途は無限。真空押出成形機の舞台はあらゆる産
業と言っても過言ではありません。

創業以来70有余年の経験のすべてを結集して開発した、高圧・強力型の真空押出成形機です。大型真空室を
採用しているため、真空室における材料のオーバーフローが無く、連続安定運転を実現。ジャケット構造に
よる加熱・冷却、また、弊社独特のスクリューの採用により、あらゆる材料、あらゆる形状（ハンカム、パイプ、
中空平板、シート etc.）の押出形状が可能になりました。日常のメンテナンス、材料替えに伴う分解、清掃、再
組立もいたって簡単です。

Our concentration and experiences over the past 70-odd years since our founding has 
brought forth this high-pressure, powerful de airing extruder. By using a large vacuum room, 
and not having any overflow of materials in this room, we have realized continuous, stable 
opera-tion. Due to its jacket construction, heat and cold, and the use of our unique screws, 
all types of materials and shapes(honeycomb, pipe, blown boards, sheets, etc.) can be 
extruded with our extruders. Daily maintenance and material exchange, along with 
dismantling, cleaning, and reassembly are all simple to perform.

高層ビルからファインセラミックまで、用途は無限。

真空押出成形 DE-AIRING EXTRUDER
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強力な押出圧力
ホンダが開発した独自のスクリューとハイパワー機構により、強力な押出力を発揮します。

完璧な脱気
大型バキュームチャンバーの採用により、落差が大きく、原料が分断されながら落下するため、脱気効果は
更に向上しました。

分解・掃除が簡単
バレルはそれぞれ割り形で、簡単に開閉・脱着が出来ます。また、上段ツインタイプのパックスクリュー、下
段オーガースクリューともスピーディな脱着が可能で、分解・掃除・メンテナンスが非常に容易です。
HDE-2D型・3D型は分解が極めて簡単に行えるワンタッチ式構造となり新登場。小型生産機としてまた、実
験機として一段と使い易くなりました。

ツインモーター方式
上段・下段別駆動で、それぞれ可変速機を採用。原料性状、成形品に応じた最適なスピードコントロールが可
能です。

3本軸方式で原料の完全フィード
上段2本、下段1本の3本軸方式により上段ツインスクリューで巻き込む形で完全に送り、さらに練りを加え
ながら、バキュームチャンバー内に設けた特殊設計のダブルローラーで、下段押出しスクリューに送ります
から、バラツキのない安定押出が可能です。

製品の変質、バラツキなし
ジャケット機構による摩擦熱の解消、特殊スクリューによりラミネーションの防止、冷却スクリュー（特殊
仕様）での摩擦熱の防止などにより高密度、高品質の製品を生み出します。

頑丈な機体
バレルはダクタイル鋳鉄使用により、鋼板製マシンとは比較にならない頑丈さを持っています。また、ステ
ンレス鋳鋼などで製作することもできます。スクリューはダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、ニッケルクロー
ム鋼、超耐久摩擦鋳鉄など用途に応じた選択が可能です。勿論、耐蝕、耐摩耗、コンタミネーション防止等を
考慮した溶射、コーティング、室化等各種表面処理も行うことが可能です。

■ホンダ・ディ・エアリングエキストルーダーＨＤＥ型の特長


